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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

电锯工岗位风险识别卡
	风险提示
	1. 机械伤害：操作不当，锯片伤人

	
	2.其他伤害：物料砸伤身体

	
	3. 触电：电器配件老化严重、触电

	应急处置
	1.如有伤员立即拨打120急救电话，进行救治

	
	2.立即停车，包扎伤口，严重时送医院救治

	
	3. 操作人员立即按红色停车按钮，关闭电源

	程序与步骤

	检查
和准备
 
	1. 穿戴劳保用品，穿三紧工作服。

	
	2.对各个检查点、手柄、按钮进行检查

	
	3.检查有足够冷却液

	操作
	1. 打开电源

	
	2. 放下锯片至适当的位置

	
	3. 放上工件，调整并夹紧

	
	4. 启动机床调好进刀量，加冷却液进行切削，直至锯断工件

	
	5. 关闭电源

	备注
	1. 启动锯床前，锯片不能触碰工件，防止撞断锯片


7钳工岗位风险识别卡
	风险提示
	1、机械伤害。在操作设备时，由于违章操作，容易造成机械伤害

	
	2、触电。设备是否接地及电源线是否有破损。

	
	3、烫伤。零件在高速切削的作用，非常热，易产生烫伤。

	应急处置
	1、发生机械伤害，立即停止操作，脱离危险源，采取止血、包扎等现场急救措施，同时向上汇报；如果伤情较重，可直接拨打“120”急救电话送医院救治。

	
	2、发生触电，立即切断电源或使人体脱离危险源，进行现场急救并对电灼伤创面，按创伤伤口处理；同时向上汇报，送医院继续救治

	
	3、发生着火，首先紧急撤离，在安全的条件下，采取灭火措施，同时向车间主管领导汇报，启动应急预案。

	程序与步骤

	检查
和准备
	1、先检查电源、气源是否断开。如果机器与动力线未切断，禁止检修，检修时在开关处挂“不准合闸”、“不准开气”或“正在维修”的警告牌

	
	2、所用工具必须齐备、完好、可靠，才能开始工作。禁止使用有裂纹、带毛刺、手柄松动等不符和安全要求的工具，严格遵守安全操作规程

	
	3、检查工作场地是否有油液污水，以防滑倒。

	操作
	1、用人力移动机件时，人员要妥善配备。工作时动作要一致，抬轴杆、螺杆、管子和大尺寸物品，要稳起、稳放、稳步前进。搬运机床或吊运大型、重型机件，应严格遵守起重工的安全操作规程

	
	2、铲刮设备或机床导轨面时，工作底部要垫平稳。

	
	3、刮研操作时，被刮研工件必须稳固，不得窜动。

	
	4、研合时，手指不准伸向吻合错动面

	
	5、机器设备上的安全防护装置未安装好之前，不准试车，不准移交生产

	备注
	1、开动设备、应先检查防护装置、紧固螺钉以及电、油、气等动力开关是否完好，并空载试车检验，方可投入工作。操作时应严格遵守所用设备的安全操作规程

	
	2、设备上的电气线路和器件以及电动工具发生故障，应交电工修理，自己不得随意拆卸，不准自己动手敷设线路和安装临时电源。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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