[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

山西创辉物流有限公司道路运输危险货物安全卡
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	防腐漆AI2O3-SIO2
[含水硅酸盐矿物混合物液体]
	UN NO. 1263
CN NO. 32198

	            危 险 性 
粉体与空气易形成爆炸性混合物，但到达一定浓度时，与火星发生爆炸。
遇明火、高热易引起燃烧。
受热分解放出有毒气体。     
 储运要求 
包装方法：Ⅱ类，铁听或塑料瓶。
储运条件：储存干阴凉、通风的库房。远离火种、高热。避免阳光直射；包装应密封，与氧化剂、酸类隔离储运；搬运时轻装轻卸，保持容器完整。
	              泄漏处理 
 切断火源，应急人员戴自给式呼吸器，穿防静电工作服。用沙土混合油灰刀刮起，倒至空旷处掩埋；大面积泄漏时周围应设雾状水幕抑爆。         

 急    救
    吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。呼吸困难时输氧。呼吸停止时立即进行人工呼吸，就医。皮肤接触：用溶剂擦洗，再用肥皂彻底清洗。就医。      
灭火方法
泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、沙土。

	防护措施：
    高浓度环境中，佩戴过滤式呼吸器。必要时戴化学安全防护眼镜。穿防静电工作服。戴防护手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣，注意个人清洁卫生。




















































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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